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제정 ‘09.12.31

서 문 이 기준은 신에너지 및 재생에너지개발․이용․보급촉진법 제10조 13항의 신·재생에너지설

비·부품의 공용화 지원의 일환으로 태양광발전설비의 호환성 및 신뢰성 제고를 위하여 공용화 부품

에 대한 기술기준으로 “KS C IEC 60364-7-712 건축전기설비-제7-712부 : 특수 설비 또는 특수 장소

에 대한 요구 사항- 태양전지(PV) 전원 시스템” 등을 기반으로 작성한 것이다.

1. 적용범위  이 기준은 주로 독립형 또는 계통연계형 태양광발전시스템에 사용되는 개폐 장치 및

제어장치 부속품을 포함하는 태양전지 어레이 접속함의 성능검사를 위한 평가기준 및 시험방법에

대하여 규정한다.

2. 인용규격 다음에 나타내는 규격은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정일부를 구성한다. 이

러한 인용 규격은 그 최신판을 적용한다.

  KS C 0210 환경시험방법(전기⋅전자) 통칙

  KS C 0240 환경시험방법(전기⋅전자) 정현파 진동 시험방법

  KS C 0241 환경시험방법(전기⋅전자) 충격 시험방법

  KS C 0224  환경시험 방법 (전기․전자) 염수분무(사이클) 시험 방법

  KS C 0228  환경시험 방법 (전기․전자) 온습도 조합 (사이클) 시험 방법

KS C IEC 60068-2-78  환경시험방법(전기⋅전자) 안정상태의 내습성시험

KS C IEC 60112  습한 조건하에서의 고체 절연재료 비교 트레킹지수 및 내트래킹지수 시험방법

  KS C IEC 60364-7-712  건축전기설비-제7-712부 : 특수설비 또는 특수장소에 대한 요구사항-태양

전지(PV) 전원 시스템

  KS C IEC 60439-1  저전압 개폐 장치 및 제어장치 부속품 - 제1부:형식 및 부분부속품 형식 시험

  KS C IEC 60439-3  저전압 개폐 장치 및 제어장치 - 제3부:일반인이 사용가능한 배전반내의 부속

품류 개별요구사항

  KS C IEC 60529 외곽의 방진 보호 및 방수 보호 등급(IP 코드)

  KS C IEC 60664-1  저압기기의 절연협조- 제1부 : 원칙, 요구사항 및 시험

  KS C IEC 60898-2 가정용 및 이와 유사한 설비의 과전류 보호용 차단기 - 제2부:직류 교류겸용

차단기

  KS C IEC 60998-2-5  가정용 기기 및 이와 유사한 용도의 저전압용 접속기구 - 5부:단자 또는 접

속 기구용 접속박스(접속 또는 분기용)

  KS C IEC 61000-4-5  전기자기 적합성(EMC) - 제4부:시험 및 측정 - 제5절:서지 내성 시험

  KS C IEC 61215 결정계 실리콘 지상용 태양전지 모듈 - 설계 인증 및 형식 인증



IEC 62093  Balance-of-system components for Photovoltaic systems - Design qualification natural      

                environments

3. 정 의

3.1 태양전지(PV) 셀(Photovoltaic cell) 태양광선과 같은 빛에 노출될 때 전기를 생성할 수 있는 기

본 전원발생 단위의 태양전지

3.2 태양전지(PV) 모듈(Photovoltaic module) 완전하게 환경적으로 보호된, 상호 연결된 태양전지 셀

의 최소 조립체

3.3 태양전지(PV) 어레이(Photovoltaic array) DC 전원 공급 단위를 형성하기 위한 기계적, 전기적으

로 필요한 부품들을 통합한 태양전지 모듈의 조합

3.4 태양전지(PV) 스트링(Photovoltaic string) 태양전지 어레이가 요구되는 출력 전압을 생성시키기

위해 태양전지 모듈이 직렬로 연결되어있는 회로부분

3.5 태양전지(PV) 어레이 접속함(Photovoltaic array junction box) 태양전지 어레이가 전기적으로 결

선되어 있고, 필요한 경우 보호장치를 배치 할 수 있는 외함

3.6 태양전지(PV) 스트링 케이블(Photovoltaic string cable) 태양전지 스트링을 구성하기 위해 태양

전지 모듈을 연결하는 케이블

3.7 태양전지(PV) 어레이 케이블(Photovoltaic array cable) 태양전지 어레이의 출력 케이블

3.8 태양광 인버터(Photovoltaic inverter) DC 전압과 전류를 AC 전압 및 전류로 변환하는 장치

3.9 태양전지(PV) DC 주 케이블 태양전지 어레이 접속함과 태양전지 인버터의 DC 입력단자에 결

선하는 케이블

3.10 공간거리 전도성 부분들 사이에서 섬유가 가장 짧은 방법으로 늘어진 두 개의 전도성 부분

사이의 거리(IEC 60947-1의 2.5.46, 수정된 IEV 441-17-31)

3.11 절연거리(기계적 개폐 장치의 극판) 단절을 위해 명시된 안전을 갖는 개방된 접촉자 사이의

틈(IEC 60947-1의 2.5.50, 수정된 IEV 441-17-35)

3.12 연면거리 두개의 전도성 부분 사이의 절연 재료의 표면을 따라 가장 짧은 거리, 단 절연 재료

두 조각 사이의 접속 부분은 표면의 일부로 생각한다.(IEC 60947-1의 2.5.51, 수정된 IEV 471-01-08)

3.13 표준시험조건에서의 개방전압(Open circuit voltage under standard test condition) 표준 시험 조

건하에서 개방상태의 태양전지 모듈, 태양전지 스트링, 태양전지 어레이의 전압 또는 태양광 인버터

의 DC 입력측 전압

3.14 표준시험조건에서의 단락전류(Short current under standard test condition) 표준 시험 조건하에

서 단락상태의 태양전지 모듈, 태양전지 스트링, 태양전지 어레이의 단락전류

3.15 개방상태(Open circuit) 차단기의 주회로 접점간에 소정의 간격이 확보되어 있는 상태

3.16 투입상태(Closed circuit) 차단기의 주회로가 소정의 조건하에 폐로를 유지하고 있는 상태

3.17 트립 자유(Trip release)  투입 조작 중이나 투입 지령이 유지되고 있을 때에도 트립 동작에 의

해 그 차단기를 개방시키는 것이 가능한 것

3.18 과전류 트립(Over current trip)  차단기에 과전류를 흘렸을 때, 개폐 기구를 석방하여 차단기를



개방하는 자동 트립 동작

3.19 전압 트립(Voltage trip) 전압 트립 장치에 조작 전압을 인가하여 차단기를 개방시키는 동작

3.20 부족전압 트립(Under voltage trip) 부족 전압 트립장치의 조작 전압이 규정값 이하로 저하되었

을 때 차단기를 개방시키는 동작

3.21 고정된 부품 공통 지속과 고정된 설치로 설계된 조립과 이루어진 성분과 고정된 설치를 위해

설계된 부품

3.22 제거 가능한 부품 부품속으로부터 완전히 제거 될 수 있고 회로에 전기가 통하고 있을 때에

도 교체되는 부품

3.23 회수 가능한 부품 만약 부속품에 기계적으로 접속되어 있을 때 연결된 위치에서 단절된 위치

와 시험 위치로 옮길 수 있는 제거 가능한 부품

3.24 개방형 접속함 전기 장비와 접근하기 쉬운 활성부를 지원하는 지원 구조로 이루어져 있는 접

속함의 형태

3.25 앞이 박힌형 접속함 정면에서 적어도 IP2X의 보호 등급을 제공하는 앞 덮개의 개방형 접속

함. 활성부는 다른 방향에서 접근 가능하다.

3.26 폐쇄형 접속함 적어도 IP2X의 보호등급을 제공하는 가능한 설치 표면을 제외한 모든 방면에

서 폐쇄형 접속함

3.27 큐비클형 접속함 여러개의 구획, 일부 구획 또는 칸막이로 구성되는 바닥 지속형 원리에 의

한 폐쇄형 접속함

3.28 다중 큐비클형 접속함 다수의 기계적으로 결합된 칸막이의 조합

3.29 데스크형 접속함 제어, 측정, 신호 등의 장치를 통합하는 수평적 또는 기울어진 제어 기판 또

는 그 둘의 조합을 갖는 폐쇄형 접속함

3.30 박스형 접속함 수직 평면에 설치되는 원리로 폐쇄형 접속함

3.31 다중 박스형 접속함 공통지지 구조를 갖거나 또는 갖지 못하는 인접면에서 통로를 통한 두

개의 인접 박스 사이를 통과하는 전기적 결합과 함께 기계적으로 연결된 박스형의 조합

3.32 정격 작동 전압 태양전지어레이 접속함에 사용되는 부속품의 정격 작동전압은 작용을 결정하는

회로의 정격전류와 결합된 전압값이다. 상간의 전압으로 설명된다. 제조사는 주회로(태양전지 어레이

출력단)와 보조회로(태양전지 출력을 제어하기 위한 제어부품을 작동시키기 위한 회로)의 올바른 기능

에 필요한 전압의 제한을 명시해야 한다. 어떤 경우라도, 관련 IEC 규격에 명시되어 있는 제한대로

일반 부하 조건 하에서 통합 성분의 제어 회로 단자의 전압이 유도 될 수 있는 제한이어야 한다.

3.33 정격 절연 전압 태양전지어레이 접속함의 정격 절연 전압은 유전체의 시험 전압과 연면 거리

를 참조한 전압값이다. 접속함의 모든 회로의 정격 작동전압은 정격 절연전압을 초과해서는 안 된

다. 접속함의 모든 회로의 정격 작동 전압은 일시적으로라도 정격 절연전압의 110%를 초과하지 않

을 것이라고 추정한다.

3.34 정격 전류 태양전지어레이 접속함 회로의 정격 전류는 제조자에 의해 명시되는데, 배열되고

적용된 접속함 안의 전기 장비 성분의 등급을 고려하여야 한다. 이 정격 전류를 결정하는 복잡한

요인들로 인해 기준값이 주어질 수 없다.



3.35 오염 유전력 또는 표면 저항에 영향을 미치는 이물적인 재료, 고체, 액체 또는 기체(이온화된

기체)의 상태(IEC 60947-1의 2.5.57)

3.36 오염도 전도성이나 검습기 먼지, 이온화된 기체나 소금 및 상대 습도와 검습기의 흡수 또는

유전력과 표면저항의 감소를 일으키는 습기 응축을 발생하는 주파수 양에 기초한 보편적인 수

비 고 1. 장치와 구성요소의 절연재료 오염등급은 장치 또는 성분이 위치한 대형 환경과는

다르게 일어나는데 그 이유은 흡수 또는 습기 응축을 방지하기 위한 외함 또는

내부 가열과 같은 수단으로 방지하기 때문이다.

2. 이 규격의 목적을 위해 오염 등급은 극소 환경의 등급이다.(IEC 60947-1의 2.5.59)

3.37 비교트래킹지수(CTI) 50방울의 시험액에 트래킹이 일어나지 않는 재료의 최대 전압값.

각 시험 전압과 CTI 값은 25로 나누어 질 수 있어야 한다.(IEC 60947-1의 2.5.65)

4. 종류 통상적인 태양전지 어레이 접속함의 종류는 다음 표 1과 같다.

표 1 태양광 어레이 접속함의 종류

모듈 보호전류에 의한 분류 사용 전압에 의한 분류

10A 이하 600 V 이하

10A 초과

15A 이하

600 V 초과

1 000 V 이하

15A 초과 1 000 V 초과

5. 요구사항  이 기준에 적용된 제품은 다음의 요구사항을 만족하여야 한다.

5.1 표시사항 다음의 사항을 하나 또는 그 이상의 튼튼하고 접속함이 설치될 때 보이고 읽기 쉬운

곳에 쉽게 지워지지 않도록 표시하여야 한다.

a) 제조업체명 또는 상호

b) 제조년월일, 제조번호

c) 종별 및 형식

e) 보조회로의 정격전압

f) 작동 전류의 유형(태양전지 출력을 제어하기 위한 제어부품이 있는 경우에 사용될 주파수, 교류

의 경우)

g) 각 회로의 정격전류(적용 가능한 경우)

h) 보호등급



i) 재료군(작성 예, 재료군 Ⅱ  400≤CTI≤600)

j) 접속함이 설계된 접지 체계의 유형

k) 내부 분리형태

l) 경고사항(접속함 안의 충전부가 태양광 인버터로부터 분리된 후에도 여전히 충전 상태일 수 있다

는 것을 표시하는 경고 등)

m) 가급적 높이, 폭(또는 길이), 깊이 순서대로의 치수

n) 무게

5.2 설치, 작동 및 유지보수방법 제조자는 문서나 목록에 조건을 명시해야 하고, 부속품의 설치,

권한, 작동, 보수에 대한 내용을 포함하여야 한다.

6. 시험 기준

6.1 표준 대기 조건  개별 시험항목에서 시험항목이 특별히 규정되어 있지 않는 경우에는 KS C 

0210에서 규정한 표준대기조건에서 시험 및 측정을 실시한다.

표 2  표준 대기 조건

온도

℃

습도

% R.H.

압력

㎪

15 ～ 35 25 ～ 75 86 ～ 106

6.2 오염도  오염도는 계획된 접속함의 환경적 조건을 참조한다. 외함 내부의 개폐장치와 구성요소

에서는 외함의 환경적 조건의 오염 등급이 적용된다. 공간거리와 연면거리를 평가하는 목적에는 다

음 극소 호나경의 네 가지 오염등급이 정해진다. 다르게 명시되지 않는 한 태양광발전설비를 위한

접속함은 오염도 3의 환경에 쓰인다. 그러나, 다른 오염이나 등급을 적용시키는 것은 특별한 적용이

나 극소 환경에 달려 있다. 

    오염도 1 : 오염이 없거나 또는 건조하기만 하는 비전도성 오염이 발생한다.

    오염도 2 : 일반적으로 비전도성 오염만 발생한다. 그러나 때때로 응축에 의한 일시적인 전도가

일어날 수도 있다.

    오염도 3 : 전도성 오염이 발생하거나 또는 응축에 의해 전도체가 되는 건조하고, 비전도성 오

염이 발생한다. 

    오염도 4 : 오염은 예를 들면, 전도성 먼지 또는 비나 눈에 의해 발생하는 영속적인 전도체를

생성한다. 

6.3 구조시험

6.3.1 구조일반 시스템이 구성요소별로 분할되어 있는 경우 각각의 요소에 해당하는 개별 규격에

서 규정한다. 일체로 구성된 구조인 것은 각 항에 적합함을 확인 한다.



a) 전기회로의 충전부는 노출하지 않을 것.

b) 외함 및 바깥틀은 수송 또는 시설 중에 일어나는 일반적 충격에 충분히 견디는 기계적 강도와

장기간에 걸쳐 내후성을 갖는 금속 또는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 재료로 만든 것일 것.

c) 외함은 사용 상태에서 내부에 기능상 지장이 되는 침수나 결로가 생기지 않은 구조일 것.

d) 수납된 부속품의 온도 간 최고 허용 온도를 초과하지 않은 구조일 것.

e) 접속함의 구조는 접속점에 근접하여 개폐기, 그 밖의 이와 유사한 기구(부하전류를 개폐할 수 있

는 것)를 시설할 것.

f) 태양전지 어레이로부터 병렬로 접속하는 전로에는 그 전로에 단락이 생긴 경우 전로를 보호하는

과전류 차단기 및 기타의 기구를 시설할 것. 다만, 해당 전로가 단락전류에 견디는 것인 경우 그

러하지 아니하다. 그 밖의 보호 항목은 개별규격에서 규정한다.

6.3.2 공간거리  접속함의 일부를 구성하는 기계 장치는 관련 사항의 요구조건을 따르는 간격을 두

고 이 간격은 정상 공급 조건 하에 유지되어야 한다. 접속함의 회로가 시험전압과 저항할 수 있도

록 공간거리는 충분해야 한다.

공간거리는 표 3에 명시된 값 이상이어야 한다. 

표 3 공기중의 최소 공간거리

정격임펄스 저항

전압

kV

최소 공간 거리

mm
이종분야 동종분야, 이상적인 상태

오염도 오염도

1 2 3 4 1 2 3 4

0.33 0.01

0.2
0.8 1.6

0.01

0.2

0.8
1.6

0.5 0.04 0.04

0.8 0.1 0.1

1.5 0.5 0.5 0.3 0.3

2.5 1.5 1.5 1.5 0.6 0.6

4 3 3 3 3 1.2 1.2 1.2

6 5.5 5.5 5.5 5.5 2 2 2 2

8 8 8 8 8 3 3 3 3

12 14 14 14 14 4.5 4.5 4.5 4.5

     비 고  해발 2 000 m 위에서 정상 대기압과 기압계의 압력 80 kPa이 같다면 공기 중의 최소

공간 거리의 값은 1.2/50 ㎲ 임펄스 전압을 기본으로 한다.

6.3.3 연면거리

a) 치수  오염도 1과 2의 경우에 연면거리는 6.3.2에 의해 선택된 관련 공간거리보다 작아서는 안

된다. 오염도 3과 4의 경우에 연면거리는 이종분야의 경우 6.3.2에 허락된 값보다 공간거리가 작



을 지라도 과전압으로 인한 방전 분열의 위험을 줄이는 공간거리보다 작아서는 안 된다. 연면거

리는 6.2의 오염도와 일치해야 하며, 표 4에 주어진 정격 절연(또는 작용) 전압에서 일치하는 재

료군과도 일치해야 한다. 

표 4 최소 연면 거리

설비의 정격

절연전압 또는

작동전압

교류 실효값 또는

직류 전압

장시간의 압력을 받은 설비의 연면거리

mm
오염도 오염도

2
오염도

3
오염도

41(6) 2(6) 1
재료군 재료군 재료군 재료군

(2) (3) (2) Ⅰ(1) Ⅱ Ⅲa Ⅲb Ⅰ Ⅱ Ⅲa Ⅲb Ⅰ Ⅱ Ⅲa Ⅲb
10 0.025 0.04 0.08 0.4 0.4 0.4 1 1 1 1.6 1.6 1.6

(4)

12.5 0.025 0.04 0.09 0.42 0.42 0.42 1.05 10.5 1.05 1.6 1.6 1.6
16 0.025 0.04 0.1 0.45 0.45 0.45 1.1 1.1 1.1 1.6 1.6 1.6
20 0.025 0.04 0.11 0.48 0.48 0.48 1.2 1.2 1.2 1.6 1.6 1.6
25 0.025 0.04 0.125 0.5 0.5 0.5 1.25 1.25 1.25 1.7 1.7 1.7
32 0.025 0.04 0.14 0.53 0.53 0.53 1.3 1.3 1.3 1.8 1.8 1.8
40 0.025 0.04 0.16 0.56 0.8 1.1 1.4 1.6 1.8 1.9 2.4 3
50 0.025 0.04 0.18 0.6 0.85 1.2 1.5 1.7 1.9 2 2.5 3.2
63 0.04 0.063 0.2 0.63 0.9 1.25 1.6 1.8 2 2.1 2.6 3.4
80 0.063 0.1 0.22 0.67 0.95 1.3 1.7 1.9 2.1 2.2 2.8 3.6

100 0.1 0.16 0.25 0.71 1 1.4 1.8 2 2.2 2.4 3.0 3.8
125 0.16 0.25 0.28 0.75 1.05 1.5 1.9 2.1 2.4 2.5 3.2 4
160 0.25 0.4 0.32 0.8 1.1 1.6 2 2.2 2.5 3.2 4 5
200 0.4 0.63 0.42 1 1.4 2 2.5 2.8 3.2 4 5 6.3
250 0.56 1 0.56 1.25 1.8 2.5 3.2 3.6 4 5 6.3 8
320 0.75 1.6 0.75 1.6 2.2 3.2 4 4.5 5 6.3 8 10
400 1 2 1 2 2.8 4 5 5.6 6.3 8 10 12.5
500 1.3 2.5 1.3 2.5 3.6 5 6.3 7.1 8.0 10 12.5 16
630 1.8 3.2 1.8 3.2 4.5 6.3 8 9 10 12.5 16 20
800 2.4 4 2.4 4 5.6 8 10 11 12.5

(4)

16 20 25
1 000 3.2 5 3.2 5 7.1 10 12.5 14 16 20 25 32
1 250 4.2 6.3 9 12.5 16 18 20 25 32 40
1 600 5.6 8 11 16 20 22 25 32 40 50
2 000 7.5 10 14 20 25 28 32 40 50 63
2 500 10 12.5 18 25 32 36 40 50 63 80
3 200 12.5 16 22 32 40 45 50 63 80 100
4 000 16 20 28 40 50 56 63 80 100 125
5 000 20 25 36 50 63 71 80 100 125 160
6 300 25 32 45 63 80 90 100 125 160 200
8 000 32 40 56 80 100 110 125 160 200 250

10 000 40 50 71 100 125 140 160 200 250 320

   주 (1) IEC 60664-1의 2.4에 기인하여 흠이 생길 가능성이 줄어드는 재료군 Ⅰ 또는 Ⅱ, Ⅲa, Ⅲb

      (2) 재료군 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲa 그리고 Ⅲb 

      (3) 재료군 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲa



시험항목 시험방법 판정기준

절연저항 7.2.1 1 MΩ 이상일 것

      (4) 이 영역에서 연면 거리의 값은 성립되지 않는다. 재료군 Ⅲb는 일반적으로 630 V 이상의

오염도 3과 오염도 4에서 사용되지 않도록 권한다.

      (5) 예외로 정격 절연 전압 127, 208, 415, 440, 660, 690 그리고 830의 경우 더 낮은 값 125, 

200, 400, 630 그리고 800에 관한 연면거리가 사용된다.

      (6) 이 두행에 주어진 값은 인쇄된 전선 재료의 연면거리에 적용된다.

     비 고  1. 흠이나 부식은 32 V와 그 이하의 작동전압에 걸린 절연체에서 발생하지 않는 것으

로 인정된다. 그라나, 전해질 침식의 가능성은 고려되어야만 하고 이런 이유로 최

소 연면거리가 명시된다. 

              2. 전압 값은 R10 시리즈에 따라 선택된다.

   재료군은 비교트래킹지수(CTI)의 수치 범위에 의해 다음과 같이 분류된다.

     재료군 Ⅰ       600≤CTI 

     재료군 Ⅱ       400≤CTI≤600

     재료군 Ⅲa      175≤CTI≤400

     재료군 Ⅲb      100≤CTI≤175

     비 고 1. CTI 값은 절연재료에 쓰이는 IEC 60112의 A 방법과 일치하여 얻어진 값을 참조한

다.

              2. 무기성의 절연 재료의 경우에는, 예를 들어 유리 또는 세라믹의 경우 연면거리가

관련 공간거리보다 클 필요가 없다. 그러나, 방전 분열의 위험은 고려해야 한다.

b) 리브의 사용 리브의 개수와 상관없이 최소 2 mm 높이의 리브를 사용함으로써 표 4의 값의 0.8

까지 연면거리가 줄어들 수 있다. 리브의 최소 기반은 기계적 요구 사항에 의해 결정된다.

c) 특별적용 절연 누전의 심각한 결말을 고려할 때, 특정한 적용을 위한 회로는 표 4의 회로의 측

정된 절연 전압보다 높은 절연전압을 얻기위해 이용된 표 4의 영향요인(거리, 절연 재료, 극소 환

경 내의 오염)을 하나 또는 그 이상 가져야 한다.

6.3.4 분리 회로간의 간격  공간거리, 연면거리와 분리 회로간의 고체 절연의 치수에는 가장 높은

전압 등급이 사용되어야 한다.(공간거리와 관련 고체 절연, 연면거리를 위한 정격 절연 전압)

6.4 성능시험  성능시험은 표 3의 각 항을 만족하여야 한다. 다만, 차단기능 등을 수행하는 차단기

성능시험의 경우는 KS C IEC 60898-2의 형식시험을 득한 부품이 사용됨을 전제로 한다.

표 3  성능시험



내전압 7.2.2 (2E + 1000)V, 1분간 견딜 것

조작

성능

수동조작 개폐조작 7.2.3.1 조작이 원활하고 확실하게 개폐동작을 할 것

전기조작

투입조작 7.2.3.2 a) 조작회로의 정격 전압 (85 ~ 110) % 범위에서

지장 없이 투입할 수 있을 것

개방조작 7.2.3.2 b) 조작회로의 정격 전압 (85 ~ 110) % 범위에서

지장 없이 개방 및 리셋할 수 있을 것

전압트립 7.2.3.2 c) 조작회로의 정격 전압 (75 ~ 125) % 범위 내의

모든 트립 전압에서 지장 없이 트립이 될 것

트립자유 7.2.3.2 d) 차단기 트립을 확실히 할 수 있을 것

차단기 성능
KS C IEC 
60898-2

KS C IEC 60898-2에따른 승인을 득한 부품을 사

용할 것(태양광 어레이의 최대 개방 전압이상의

직류 차단 전압을 가지고 있을 것)

시험항목 시험방법 시험조건 판정기준

온습도

사이클시험
7.3.1

 (1) (25 ± 2) ℃, (93 ± 3) % R.H., 1시간

 (2) (65 ± 2) ℃, (93 ± 3) % R.H., 5.5시간

 (3) (25 ± 2) ℃, (93 ± 3) % R.H., 1시간

 (4) (-10 ± 2) ℃, 3시간

 (5) 시험주기 : 10주기

6.3.3 성능시험의 각항에 이상이

없을 것

진동시험 7.3.2

 (1) 시험주파수: (10 ～ 55) ㎐
 (2) 진폭: 1.5 ㎜
 (3) 스위프시간 : (10 ～ 55 ～ 10)㎐/1분
 (4) 시험시간 : 각 3시간/축,  X, Y, Z 3축

6.3.3 성능시험의 각항에 이상이

없을 것

충격시험 7.3.3

 (1) 정현반파

 (2) 가속도 : 500 ㎨
 (3) 공칭펄스 : 11 ms
 (4) 상하 방향 각 3회

6.3.3 성능시험의 각항에 이상이

없을 것

염수분무시험 7.3.4
 (1) 염수분무 :  2시간

 (2) (40 ± 2) ℃, (90 ~ 95) % R.H. : 22시간

 (3) 시험주기 : 3주기

현저한 부식이 없을 것

서지내성시험 7.3.5
 (1) 전압서지(개방 회로전압)이 1.2/50 μs 
 (2) 전류서지 8/20 μs
 (3) 표 5 시험레벨에서 선정

6.3.3 성능시험의 각항에 이상이

없을 것

방진방수시험 7.3.6

실내

IP20 

 (1) 지름이 12mm, 길이 80mm인 접속

     시험 핑거

 (2) 지름이 12.5mm인 구모양의 분진

     검사용 프로브

 (1) 위험 부분과 적당한 공간거리

     를 둘 것

 (2) 완전히 통과하지 않을 것

실외

IP44 

 (1) 지름이 1.0mm인 접근 프로부

 (2) 지름이 1.0mm인 분진검사용 프로

     부
 (3) 모든 방향에서 외곽으로 분사

 (1) 통과하지 않을 것

 (2) 조금도 통과하지 않을 것

 (3) 해로운 영향을 미치지 않

    을 것

6.4 환경시험 시험품을 표 4의 각 조건으로 시험한 후 6.4 성능시험의 각 항에 이상이 없어야 한다.

표 4  환경시험



7. 시험방법 구조시험, 성능시험 및 환경시험의 방법은 다음과 같이 규정한다.

7.1 구조시험방법   

7.1.1 구조일반  각 항에 규정 항에 만족하여야한다.

7.1.2 공간거리  부속서 A의 시험방법에 따라 측정하여 각 항에 만족하여야 한다.

7.1.3 연면거리  부속서 A의 시험방법에 따라 측정하여 각 항에 만족하여야 한다.

 

7.2 성능시험방법

7.2.1 절연저항 KS C 1302에 규정하는 500V(시험품의 정격전압이 300V 초과 600V 이하의 것에서

는 1000V)의 절연저항계 또는 이와 동등한 성능이 있는 절연저항계로 입력 단자 및 출력 단자를 각

각 단락하고 그 단자와 대지 사이에서 측정한다.

7.2.2 내전압 내전압 시험은 KS C 8111에 규정하는 방법으로 정격전압이 E일 경우 (2E + 1000)V

로 1분간 연속해서 가한다. 시험은 태양전지 어레이와 태양광 인버터(파워컨디셔너)를 분리하고 개

폐를 통전상태에서 입력 단자(태양전지 어레이쪽) 또는 출력단자(태양광 인버터쪽)를 단락하고 구

부분과 대지 사이에 인가하여 시행한다. 태양전지 어레이 또는 태양광 인버터의 출력단자의 1단 또

는 중간점이 접지된 경우 그 접지를 떼어내고 시행한다. 또한 접속함 중에 이 시험 전압으로 시험

하는 것이 부당한 전자부품(피뢰기 등)이 있는 경우 그것을 제외하고 시험을 할 수 있다.

7.2.3 차단성능시험 차단성능시험은 KS C 8321의 시험방법에 따라 시험한다. 

7.2.3.1 수동조작성능시험 태양광 발전용 접속함의 차단기는 수동으로 개폐하여 조작이 원활하고

확실하게 개폐동작을 하여야 한다.

7.2.3.2 전기조작성능시험 태양광 발전용 접속함의 전기조작 성능은 다음 각 항에 적합하여야 한다.

a) 투입 조작시험  전기 투입 조작장치가 있는 차단기는 정격조작 전압의 85 %, 100 % 및 110 %

에 대하여 시험하였을 때 조작회로의 정격 사용전압의 (85 ~ 110) % 범위에서 지장 없이 투입할

수 있어야 한다.

b) 개방 조작시험  전기 개방 및 리셋 조작 장치가 있는 차단기는 정격조작 전압의 85 %, 100 % 

및 110 %에 대하여 시험하였을 때 조작회로의 정격 사용전압의 (85 ~ 110) % 범위에서 지장 없

이 투입할 수 있어야 한다.

c) 전압 트립시험  전압 트립장치가 있는 차단기는 직류인 경우 정격조작 전압의 85 %, 100 % 및

100 %에 대하여 정격조작 전압의 (75 ~ 125) % 범위 내의 모든 트립 전압에서 지장이 없는 트

립이 되어야 한다.

d) 트립 자유시험  전압 트립장치 또는 부족 전압 트립장치가 붙은 차단기는 다음에 따라 한다.

   1) 전압 트립장치를 조작회로의 정격 사용전압으로 동작하고 또는 부족 전압 트립장치를 무전압

으로 해서 투입 지령을 부여한다.

   2) 투입 지령을 주어 즉시 전압 트입장치를 동작하고 또는 부족 전압 트립장치를 무전압을 한다.

   전압 트립장치 또는 부족전압 트립장치 이외의 차단기는 투입 지령을 주어 즉시 과전류 트립장

치를 동작하게 한다.



7.3 환경시험방법

7.3.1 온습도 사이클시험 KS C 0227에서 규정하는 온습도 사이클 시험방법을 따른다. 본 시험은 고

습도에서 온도변화가 반복되었을 때 통상 부품 또는 시료의 표면에 이슬이 맺히는 조건에서 사용하든

가 저장하는 시료의 이들 조건에 대한 적성을 판정하기 위해 사용한다. 시료를 시험조에 넣은 후 시

험조 내 온도를 (25 ± 2) ℃로 조정한다. 온도 안정화 기간 동안 상대습도는 시험을 위한 표준 상태

범위내로 한다. 시험조에 시료를 넣고 정해진 안정 기간 내에 시험조 내 온도가 (25 ± 2) ℃에서 상대

습도가 (93 ± 3) % R.H.가 되게 한다. 이 상태로 1시간 유지 후 상승시간 90분으로 시험조 내 온도가

(65 ± 2) ℃에서 상대습도 (93 ± 3) % R.H.가 되게 하며 5.5시간 동안 유지한다. 유지시간 이후 하강시

간 90분으로 시험조 내 온도가 (25 ± 2) ℃에서 상대습도 (93 ± 3) % R.H.가 되게 하며 1시간 동안 유

지하며 다시 하강시간 30분으로 시험조 내 온도가 (-10 ± 2) ℃로 3시간 동안 유지 후 상승시간 90분

으로 (25 ± 2) ℃에서 상대습도 (93 ± 3) % R.H.가 되게 하는 것을 1주기로 하여 10주기를 실시한다. 

후처리로 그림 1에 규정된 후처리 조건과 같이 상대습도를 30분 이내에 (75 ± 2) % R.H.로 낮추고 시

험조 내 온도를 그 후 30분 이내에 시험장소의 온도 ±1 ℃로 조절한다. 후처리시간((1 ~ 2)시간)은 규

정된 후처리 조건이 된 후로부터 한다. 시험 후 6.2.3 성능시험 각 항목을 조사하였을 때 해당기준에

적합하여야 한다.

그림 2  표준 후처리 조건

7.3.2 정현파 진동시험 KS C 0240 정현파 진동시험방법을 따른다. 진동의 엄격도는 3개의 파라미

터, 즉 진동 주파수, 진동의 강도 및 내구 시험시간(시험 방향에 따른 스위프 사이클 또는 시간)의

조합으로 규정한다. 본 기준에서는 진동 주파수 범위 (10 ～ 55) ㎐, 진폭 1.5 ㎜, 스위프 속도 (10 ~ 

55 ~ 10), 약 1분을 엄격도로 하여 서로 직각인 X, Y, Z축에 대하여 각 3시간씩 내구시험을 한다. 

진동수의 허용차는 KS C 0240 에 따라 기준점 제어 신호의 진폭 허용차는 15 %로 한다. 시험 후

겉모양의 현저한 이상이 없고 6.2.3 성능시험 각 항목을 조사하였을 때 해당기준에 적합하여야 한다.



7.3.3 충격시험 KS C 0241 충격시험방법을 따른다. 충격시험기 테이블에 시험품을 고정한 후 충

격 파형 정현반파, 최대 충격 가속도 500  , 충격 지속 시간 11 의 크기로 서로 직각인 Z

축의 양방향에 대해 3회의 충격을 가한다. 시험 후 시료의 겉모양의 현저한 이상이 없으며 6.2.3 성

능시험 각 항목을 조사하였을 때 해당기준에 적합하여야 한다.

7.3.4 염수분무시험  KS C 0224(환경시험방법(전기⋅전자) 염수분무(사이클) 시험방법)에서 규정하

는 (15 ～ 35) ℃, (5 ± 1) % 무게비의 염용액으로 2시간동안 염수를 분무하고 (40 ± 2) ℃, 상대습

도 (90 ～ 95) % R.H.중에 22시간 방치하는 것을 1사이클로 하여 3사이클 실시한다. 사이클 시험이

완료된 후 흐르는 물에 5분간, 증류수 또는 탈이온수로 세척하여 손으로 흔들어 물방울을 제거한

후 (55 ± 2) ℃에서 1시간 건조하고 상온에서 1시간 방치한 후 시험을 한다. 시험 후 시료의 겉모양

의 현저한 이상 및 부식이 발생하지 않아야 한다.

7.3.5 서지 내성 시험  KS C IEC 61000-4-5(전기자기 적합성-제4부:시험 및 측정기술-제4절:서지 내

성 시험)에서 규정하는 방법으로 인가하는 전압서지(개방 회로전압)이 1.2/50 μs와 전류서지 8/20 μs

로 표 의 시험레벨에서 선정하여 시험한다. 시험 후 시료의 겉모양의 현저한 이상이 없으며 6.2.3 성

능시험 각 항목을 조사하였을 때 해당기준에 적합하여야 한다.

표 시험레벨

레벨
개방 회로 시험 전압 ± 10 %

kV
비고

1 0.5

2 1.0

3 2.0

4 4.0

X 특별 제품 시방서 상의 레벨

   

7.3.5 외곽의 방진 보호 및 방수 보호 등급 시험  KS C IEC 60529(외곽의 방진 보호 및 방수 보

호 등급 시험)에서 규정하는 방법으로 방진 및 방수에 대하여 시험한다. 



8. 표시사항

8.1 일반사항 내구성이 있어야 하며 소비자가 명확히 인식할 수 있도록 표시하여야 한다.

8.2 제조 및 사용 표시

8.2.1 인증설비에 대한 표시는 최소한 다음 사항을 포함하여야 한다.

(a) 업체명 및 소재지

(b) 설비명 및 모델명

(c) 정격 및 최고사용압력

(d) 제조연월일

(e) 인증부여번호

(f) 신재생에너지 설비인증표지

(g) 기타사항



부속서 A 연면거리와 공간거리의 측정

A.1 기본원리 다음 예 1 ~ 11 까지에 명시된 홈의 폭 X는 기본적으로 다음과 같이 오염의 함수로

모든 예에 적용한다.

오염도 홈의 폭 X의 최소값

mm

1

2

3

4

0.25

1.0

1.5

2.5

관련 공간거리가 3 mm 미만이라면 최소 홈의 폭은 공간거리의 1/3으로 줄어든다.

연면거리와 공간거리를 측정하는 방법은 예 1 ~ 11 까지 나타낸다. 이 예는 캡과 홈사이 또는 절연

의 유형 사이를 구별하지 못한다.

더욱이

- 가장 바람직하지 못한 위치로 이동되는 X mm 의 절연 고리로 연결되는 구석(예 3 참조)

- 홈의 꼭대기를 가로지르는 거리가 X mm 이상인 경우, 연면 거리는 홈의 경로를 따라 측정한다.

(예 2 참조)

- 이 부분들이 가장 바람직하지 못한 위치에 있을 때 연면거리와 공간거리는 각각에 대해 이동하는

부분 사이에 측정한다.

A.2 리브의 사용 오염과 더 나은 건조 영향 때문에 리브는 누설 전류의 형성을 감소시킨다. 그러

므로 불룩한 부분의 최소 높이가 2 mm 라면 연면거리는 필요한 값의 0.8배로 줄어든다.

그림 A.1 리브의 측정



조건 : 연면거리 경로는 X mm 미만의 폭과 일정 깊이의 병렬 또는 수렴 홈을 포함한다.

규칙 : 연면거리와 공간거리는 보이는 대로 홈을 직접 가로질러 측정한다.

조건 : 연면거리 경로는 X mm 이상의 폭과 일정 깊이의 병렬 또는 수렴 홈을 포함한다.

규칙 : 공간거리는 “조준선”거리이다. 연면거리 경로는 홈의 윤곽을 따른다.

조건 : 연면거리 경로는 X mm 이상의 폭을 가진 V자 모형의 홈을 포함한다.

규칙 : 공간거리는 “조준선”거리이다. 연면거리 경로는 홈의 윤곽을 따르지만 X mm 연결로 홈으

바닥위에 “단선”이 있다.



조건 : 이 연면거리는 리브를 포함한다.

규칙 : 공간거리는 리브의 꼭대기 위로 최단 공기 경로이다. 연면경로는 리브의 윤곽을 따른다.

조건 : 이 연면거리는 각 쪽에 X mm 미만의 홈으로 연속적으로 연결되어 있는 것을 포함한다.

규칙 : 연면거리와 공간거리 경로는 보이는 대로 “조준선” 거리이다.

조건 : 이 연면거리는 각 쪽에 X mm 이상의 홈으로 연속적으로 연결되어 있는 것을 포함한다.



규칙 : 공간거리는 “조준선” 거리이다. 연면거리는 홈의 윤곽을 따른다.

조건 : 이 거리 경로는 한 쪽은 폭이 X mm 미만이고 나머지 한쪽은 X mm 이상인 홈이 연속적으

로 연결되어 있는 것을 포함한다.

규칙 : 공간거리와 연면거리는 보는 것과 같다.

조건 : 연결된 부분을 통과한 연면 거리는 장벽을 넘은 연면거리보다 작다.

규칙 : 공간거리는 장벽의 꼭대기 위의 최단 직접 공기 경로이다.



조건 : 나사의 머리와 홈의 벽사이의 거리는 고려해야 할 정도로 충분히 크다.

규칙 : 공간거리와 연면거리는 보이는 대로이다.

조건 : 나사의 머리와 홈의 벽 사이의 거리는 고려하지 않아도 될 만큼 좁다.

규칙 : 연면거리의 측정은 거리가 X mm 와 같을 때 나사에서 벽까지이다.

공간거리는 거리 d + D 이다.

연면거리 또한 d + D 이다.



부속서 B  태양광발전설비(참고사항)

그림 B.1   태양광 발전 설비 - 하나의 어레이를 가진 예

그림 B.2   태양광 발전 설비 - 여러 개의 어레이를 가진 예



부속서 C 권장 부품 사양(참고사항)

C.1 블로킹 다이오드

정격전류는 모듈 단락전류의 1.3배 이상

정격전압은 어레이 개방전압의 2배 이상

C.2 퓨즈

정격전류는 모듈 단락전류의 1.25배 이상, 2배 이하

정격 차단 전압은 시스템 전압의 1.5배 이상

C.3 차단기(국내 제품의 미비)

정격 전류는 어레이 전류의 1.25배이상 2배 이하

태양광 어레이의 최대 개방 전압이상의 직류 차단 전압을 가지고 있을 것

C.4 SPD(낙뢰 보호 장치,Surge Protect Device)

최대 연속 운전 전압은 600 VDC, 1000 VDC

공칭 방전 전류(8/20)는 10 kA 이상

7. 표시사항

7.1 일반사항 내구성이 있어야 하며 소비자가 명확히 인식할 수 있도록 표시하여야 한다.

7.2 제조 및 사용 표시

7.2.1 인증설비에 대한 표시는 최소한 다음 사항을 포함하여야 한다.

(a) 업체명 및 소재지

(b) 설비명 및 모델명

(c) 정격 및 최고사용압력

(d) 제조연월일

(e) 인증부여번호

(f) 신재생에너지 설비인증표지

(g) 기타사항


